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2 Sécurité liée au feu

2.1 Détection (automatique et bouton poussoir)

2.1.1 Concept d’asservissement

· Schéma de principe

· Descriptif
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2
Sécurité liée au feu

2.1
Détection (automatique et bouton poussoir)

2.1.2 Type et paramétrage des détecteurs

Voir le chapitre 2.1.10 pour le type de détecteur par local

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.1
Détection (automatique et bouton poussoir)

2.1.3 Centrales de détection

· N° GMAO, emplacements, 

· Schéma d’installation

· Mode d’emploi succinct

	- Organisation jour / nuit

- Temporisation

- Individuel ou collectif

- Principe de fonctionnement type 03, 08




	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.1
Détection (automatique et bouton poussoir)

2.1.4 Centrales d’asservissement

· Concept

· Mode d’emploi

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.1
Détection (automatique et bouton poussoir)

2.1.5 Grilles d’asservissements

Les plans suivants sont nécessaires pour lire la grille d’asservissement.

· Plans des lampes d’étage et de secteur (voir sous 2.1.6)

· Plans de principe unifilaire avec identification des clapets coupe-feu et « secteurs de détection feu » (voir sous 2.5) 

· Plans des exutoires (voir sous 2.6)

· Plans des ascenseurs (voir sous 2.7)

· Plans des portes coupe-feu et asservies (voir sous 2.8 et 2.9)

· Plans des feux flash de balisage et d’évacuation (voir sous 2.10)

· Plans des vannes de sécurité des gaz (voir sous 2.13)
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	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.1
Détection (automatique et bouton poussoir)

2.1.6 Plans et schémas des installations de détection incendie

(Ensemble des détecteurs, groupes et lampes secteur)

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.1
Détection (automatique et bouton poussoir)

2.1.7 Synoptique CDC

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.1
Détection (automatique et bouton poussoir)

2.1.8 Supervision LMS

· Copie d’écran de la supervision LMS

· Le solde de l’information est à aller chercher sur le superviseur

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.1
Détection (automatique et bouton poussoir)

2.1.9 Critères TNA (inclut dérangement)

· Plans de transmission des alarmes incendie

· Liste des n° TNA et de leurs critères

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.1
Détection (automatique et bouton poussoir)

2.1.10 Plans réduits pour pompiers 

par le fournisseur du système de détection incendie

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.2 Evacuation / transfert

2.2.1 Concept

	Date
	Modification

	03.07.2006
	Original

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.3 Intervention pompiers

2.3.1 Concept

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.3
Intervention pompiers

2.3.2 Synoptique d’étage et tableaux de rappel

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.3
Intervention pompiers

2.3.3 Plans d’intervention/cheminement pompiers

2
Sécurité liée au feu

2.3
Intervention pompiers

2.3.4 Notes de service / Procédures à respecter

LES NOTES DE SERVICE ET LE PROCEDURE RELATIVES AU FEU SONT A CONSULTER SUR LE SYSTEME DE GESTION DOCUMENTAIRE VDOC.

2
Sécurité liée au feu

2.4 Extinction

2.4.1 Concept

· Extincteur : inventaire des extincteurs

· Automatique : 

· Sprinkler : descriptif du concept à ajouter
Voir également la procédure « ARC_FORMULAIRE_3974 » dans VDoc
· Manuel

· Postes incendie : voir plans sous 2.4.2

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.4
Extinction

2.4.2 Plans installations d’extinction

· Emplacement des extincteurs et postes incendies

· Sprinkler niveaux 3 (BB1) et 4 (BL)

· Défense incendie de l’héliport :

· Plan de la colonne de récupération du kérosène

· Borne hydrante extérieure

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.5 Ventilation

2.5.1 Concept coupe-feu

· Descriptif

· Procès-verbaux des décisions prises lors des séances de conception

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.5
Ventilation

2.5.2 Plan des installations de ventilation

Plans de principe unifilaires avec identification des organes (CCF, zones feu)
	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.5
Ventilation

2.5.3 Schémas de principe par centrale

Pas nécessaire pour la PMU

2
Sécurité liée au feu

2.5
Ventilation

2.5.4 Principes d’asservissement (liaisons et fonctionnalités)

Voir chapitre « 2.1.5 Grilles d’asservissement »

2
Sécurité liée au feu

2.5
Ventilation

2.5.5 Désenfumage

Il n’y a pas de désenfumage avec les installations de ventilation de la PMU

2
Sécurité liée au feu

2.6 Exutoires de fumée

2.6.1 Concept

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.6
Exutoires de fumée

2.6.2 Aide à la maintenance

Essai manuel avec une clef

2
Sécurité liée au feu

2.6
Exutoires de fumée

2.6.3 Plans d’implantation

Voir point 2.6.2 Concept

2
Sécurité liée au feu

2.7 Ascenseurs

2.7.1 Concepts de fonctionnement

· Fiches techniques

· Procès-verbaux des décisions prises lors des séances de conception
2
Sécurité liée au feu

2.7
Ascenseurs

2.7.2 Aide à la maintenance

2
Sécurité liée au feu

2.8 Portes coupe-feu

2.8.1 Concepts de fonctionnement

Voir emplacement des portes coupe-feu (PCFxxxxx) sur les plans des secteurs feu et la grille d’asservissement.

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.8
Portes coupe-feu

2.8.2 Aide à la maintenance

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.9 Portes automatiques

2.9.1 Concepts de fonctionnement

· Descriptifs fonctionnels

· Mode d’emploi de la porte amont de la rampe d’accès au BH03

· Fiches techniques

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.9
Portes automatiques

2.9.2 Aide à la maintenance

Voir dans les fiches techniques sous « Divers/Spécificités »

2
Sécurité liée au feu

2.10 Eclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité doit permettre, lorsque l'éclairage normal est défaillant:

- l'évacuation sûre et rapide du public, vers l'extérieur

- les manoeuvres intéressant la sécurité

2.10.1 Concept balisage (feu flash, sortie de secours, …)

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.10
Eclairage de sécurité

2.10.2 Aide à la maintenance

Rien n’est prévu à la PMU

2
Sécurité liée au feu

2.10
Eclairage de sécurité

2.10.3 Concept éclairage de sécurité

Schéma de principe

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.10
Eclairage de sécurité

2.10.4 Aide à la maintenance

Plan d’installations

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.11 Appel malade

Il n’y a pas d’asservissement à l’appel malade à la PMU du fait qu’il n’y a pas de patients alités.
	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.12 [image: image2.png]


Recherche de personnes

2.12.1 Concept

· Concept d’intervention (établi par le service de la sécurité)

· Textes d’avertissement

· Types de critères

· Nombre de critères : voire liste TNA du chapitre 2.1.9

· Aide à la maintenance

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.13 Vannes gaz

2.13.1 Concept

Voir la procédure « TEC _PROCEDURE_1171 - CHAPITRE 2 - SECURITE LIEE AU FEU » dans Vdoc.

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.13
Vannes gaz

2.13.2 Concept gaz médicaux

???.
	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.14 Contrôle d'accès

Il n’y a pas d’asservissement incendie sur le contrôle d’accès. Les portes équipées d’un contrôle d’accès peuvent toujours être ouvertes avec une clef.

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.15 Transport automatique de caissettes (TAC)

Il n’y a pas de TAC à la PMU.

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.16 Dévaloir

Il n’y a pas de dévaloir à la PMU.

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2
Sécurité liée au feu

2.17 GTB

2.17.1 Concept

Voir schéma de principe du point 2.1.1. Détection/Concept d’asservissement

	Date
	Modification

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Qui reçoit le message ?


Qui intervient ?


Que doivent-ils faire ?





Mise hors service des bips
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